




2. INHOUD VERPAKKING
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Strooischijf (19)

Schroef M4x20 (35)
Aandrijfas (34) 

Afdekzeil

·  Haalt u alle onderdelen uit de transportverpakking.
· Plaats de voorgemonteerde items op de vloer of op een tafel om de montage te vergemakkelijken.

Afbeelding 1: Monteer de draaischijf (19) op de voorgemonteerde versnellingsbak (34).

Wielashouder

Wielen Instelhendel

Strooiklep

Zoutkuip

Gemonteerde
handgreep

Frame Strooischijf As Rooster
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3. MONTAGE

Afb. 1

Strooikleppen 
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Verbindingsstang

Aandrijfas



Aandrijfas (34) 

Aandrijfas (34) Wielashouder (27) 

Wielashouder (18) 

Stut (39)

Frame (26) 

Moer M6 
(25) 

Zoutkuip (11) 

Schroef 
M6x70 (14)

Schroef 
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Ring (41)
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(32) 
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Ring (30) 
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Schroef M6x40 (24)
Zoutkuip (11)

Vleugelmoer 
M6 (51)

Wand 
binnen (58)

Wieldop (31) 

Borgmoer 
M6 (25)

Sok binnen (32) 

Afbeelding 3:
·   Schuif de socket naar binnen (32) op de socket buiten (33).
·   Monteer de wielen (29) zoals getoond in de afbeelding.
·   Nadat de wielen (29) gemonteerd zijn, hamer de wieldoppen (31) op de as (34) met een rubberen hamer.
·   Schroef de achterwand (58) tussen de standaard (26).

Afbeelding 2:
·   Schuif de wielsteunen (18/27) op de as (34).
·   Schroef de veerpoot (39) tussen de wielsteunen (18/27).
·   Monteer vervolgens de standaard (26) op de wielhouders (18/27) en op de zoutkuip (11).
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Afb. 3

Afb. 2

Schroef M6x60 (36)



Afbeelding 4: Schroef de standaard (26), de plaat en de hendel (42) samen.

Afbeelding 5:
·   Duw het gebogen uiteinde van de verbindingsstang (17) in de opening van de hendel (04/05). 
 Bevestig het andere uiteinde aan de verbindingsplaat met een moer (21).
·   Monteer de drijfstang (45) met de uitwerpplaat (16) zoals getoond in de volgende afbeelding.
·   Zet de versnellingsbak vast met de borgpen (12).
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3. MONTAGE (VERVOLG)

Afb. 5

Handgreep (42) 

Schroef 
M6x40 (24) 
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(21) 

Plaat

Afb. 4

Hendel (04/05) 

Verbindingsstang (17) 

Zoutkuip 

Moer M6 (21) 
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Ring (49) 
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Vleugelmoer M6 (10) 

Schroef 
M6x30 (46) 

Ring (49) 

Zoutkuip

Afstandhouder (09) 

Verbindingsstang (45) 

Strooikleppen 

·   Verplaats de strooiwagen naar de gewenste locatie.
·   Vul de strooier met het gewenste strooigoed.
·   Pas de hoeveelheid worp aan met de hendel.
·   Duw de spreaderwagen naar voren om te beginnen met verspreiden.

Afbeelding 6:
·   Schroef het gebogen uiteinde van de verbindingsstang (17) met de vleugelmoer M6 (10).
·   Hang de drijfstang (45) op en maak deze vast met een moer M6 (21)
·   Monteer de werphand zoals getoond op de afbeelding!
·   Plaats vervolgens het rooster (48) in de strooiwagen.
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4. BEDIENING

Afb. 6

Moer M6 (25) 

Moer M6 (21) 
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6. OPBOUW TEKENING

·  	 Reinig de strooiwagen grondig na elke strooing!
·  	 Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen!
·  	 Gebruik alleen water en een doek om te reinigen!
·  	 Bewaar het apparaat alleen op een droge en schone plaats!
·  	 Verwijder voor elke opslag restjes uit de zoutkuip!

5. ONDERHOUD


